
Fussballgolf - Schiefe Ebene Loch 1
Gebrauchsanweisung

Holzgerüst

geliefertes Material:
1x	Holzlattengerüst
2x	Rampen-Schalungstafeln
1x	Alu-Blech
1x	Halbbogen	Metallblech	mit	U-Scheiben	und	Flügel-

muttern

Bauanleitung (für 2 Personen):
Stellen	Sie	das	Holzgerüst	an	den	gewünschten	Ort	
(möglichst	flach).	Legen	Sie	die	beiden	Rampenele-
mente	auf	das	Gerüst	(s.	Bild).	Unten	den	Rampen	hat	
es	Führungslatten.	Montieren	sie	nun	noch	den	„Ball-

fang-Korb“	(s.	Bild	Detail)	und	legen	sie	das	Alu-Blech	
unten	an	die	Rampe.		

Tipp:
-		 Erster	Abschusspunkt	(leicht)	ca.	3m	von	der	

Rampe,	dann	jeweils	je	weitere	2	Meter	(mittel	und	
schwer).

Hinweise:
-	 keine

Rampen I + II

Je „höher“ Sie den Ballfang - das Ziel - montieren, 
desto schwerer wird ein „Einlochen“

Schwierigkeits-Varianten


